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APLICACIONES

Las almohadillas de elastomero VALEX VX1 estan especificamente disefiadas para la instalacion elastica de los rieles de gria en soportes discontinuos. Cuando se utilizan en combinacién con los clips de la serie VALEX
VX1, las almohadillas reducen significativamente el estrés y el desgaste en los rieles, protegiendo al mismo tiempo los componentes mecénicos de la gria. También ayudan a asegurar una distribucién uniforme de la
carga de las ruedas sobre la estructura de soporte.

El uso del intercalador de elastdmero se recomienda particularmente en las siguientes condiciones:

¢ Rieles sometidos a cargas de trabajo extremadamente pesadas;

® Rieles expuestos a tensiones verticales y/o laterales de las ruedas;
¢ Rieles que trabajan en condiciones meteoroldgicas extremas;

¢ La necesidad de reducir al minimo el ruido y las vibraciones.
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TIPO DE RIEL

A [mm]

B [mm]

C [mm]

VALEX VX1

S7

S 10

S14

S18

S 20

S 24

25 Kg/m

S 26 — 26 AFNOR
27 Kg/m
30 AFNOR
S 30

S 33

36 UNI 3141
46 UNI 3141
49 E5 (S)
50 E5 (UIC)
54 E5 (UIC)
60 E1 (UIC)
A 45

A 55

A 65

A75

A 100

A 120

A 150

MRS 87A
MRS 125
CR73

CR 100

CR 104

CR 105

CR 135
CR171

CR 175

25,00
32,00
38,00
43,00
44,00
53,00
50,00
50,00
50,00
58,60
60,30
58,00
60,00
65,00
67,00
67,00
72,20
72,00
45,00
55,00
65,00
75,00
100,00
120,00
150,00
101,60
120,00
100,00
120,00
63,50
65,00
87,30
109,20
102,40

65,00

70,00

80,00

93,00

100,00
115,00
115,00
110,00
120,00
125,50
108,00
134,00
130,00
145,00
149,00
148,00
159,00
172,00
55,00

65,00

75,00

85,00

95,00

105,00
150,00
152,40
180,00
135,00
150,00
127,00
131,70
146,00
152,40
152,40

50,00
58,00
70,00
82,00
82,00
90,00
90,00
100,00
95,00
106,00
108,00
105,00
100,00
135,00
125,00
135,00
140,00
150,00
125,00
150,00
175,00
200,00
200,00
220,00
220,00
152,40
180,00
140,00
155,00
127,00
131,70
131,70
152,40
152,40

El intercalador Valex también se puede utilizar con otros tipos de rieles, no indicados aqui.
Si lo desea, puede solicitar la gama completa de rieles compatibles.

VALEX VX1-045
VALEX VX1-055
VALEX VX1-065
VALEX VX1-075
VALEX VX1-085
VALEX VX1-085
VALEX VX1-085
VALEX VX1-095
VALEX VX1-090
VALEX VX1-100
VALEX VX1-100
VALEX VX1-100
VALEX VX1-095
VALEX VX1-120
VALEX VX1-120
VALEX VX1-120
VALEX VX1-120
VALEX VX1-146
VALEX VX1-120
VALEX VX1-146
VALEX VX1-170
VALEX VX1-195
VALEX VX1-195
VALEX VX1-210
VALEX VX1-210
VALEX VX1-146
VALEX VX1-170
VALEX VX1-120
VALEX VX1-146
VALEX VX1-120
VALEX VX1-120
VALEX VX1-120
VALEX VX1-146
VALEX VX1-146

VENTAJAS:

e Esta fabricado con elastéomero sintético
resistente al estrés y al desgaste;

* Incorpora una placa de acero especial que da
rigidez transversal al intercalador; el resultado es
que, incluso en las condiciones operativas mas
extremas, el intercalador no se desplaza
lateralmente;

* No se resiente del contacto con aceite, grasa, ni
por la exposicién al ozono o a los rayos
ultravioleta;

e Reduce significativamente el ruido y las
vibraciones;

® Reduce notablemente las concentraciones de
carga y el estrés por fatiga;

e Elimina la irregularidad en el contacto entre los
rieles y la estructura de soporte;

® Protege los componentes mecanicos de la gria
y reduce el desgaste de las ruedas, rodamientos
y ejes.

VALEX VX1 D [mm]

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Dureza: 90° +/-5 Shore A Din 53505

® Resistencia a la traccién: 13 N/ mmgq Din 53455
e Extension: 280% Din 53505

e Deformacion permanente: 5% (max.) a 23°C

® Temperatura de trabajo: de -30° a 80°C

® Reduccidn del ruido: 10% DbA

e Reduccidn de vibraciones: entre el 30 y el 40%
e Esfuerzo de traccién final: 120Kg/cm?

¢ Longitudes disponibles: bajo solicitud

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:
Antes de colocar el intercalador, el drea de soporte

debe estar limpia y libre de aceite, grasa y cualquier
irregularidad que pueda dafiar el intercalador.

peso [Kg]

VALEX VX1-045
VALEX VX1-055
VALEX VX1-065
VALEX VX1-075
VALEX VX1-085
VALEX VX1-090
VALEX VX1-095
VALEX VX1-100
VALEX VX1-120
VALEX VX1-146
VALEX VX1-170

VALEX VX1-195
VALEX VX1-210

o

0,50
0,60
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,10
1,30
1,40
1,50
1,70
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Es compromiso de VALENTE S.p.A. brindar al cliente la méxima asistencia y satisfaccion, garantizando el origen y la
calidad de sus productos, y proporcionando cualquier documentacién razonable que se solicite.

VALENTE S.p.A. se reserva el derecho de modificar la informacién recogida en la ficha técnica sin previo aviso, y se exime
de toda responsabilidad en caso de imprecisiones o variaciones en los datos indicados.




